
AC max effekt 500 kVA

AC spänning 400 (-15~15%) Vac

DC spänning 600 ~900 Vdc

Antal batteristrängar 1 - 8

Responstid 39 ms

Verkningsgrad

Områdestemperatur

Storlek (B x H xD)

Vikt

Kylning

Ljud

Med på rikta-rätt-listan

Certifieringar

>95%

-20° - 50°

1100 x 2160 x 800 mm

280 kg + 40 * 1-8 moduler

Luft

< 75db

Ja

CE LVD IEC 62477, 
CE EMC IEC 61000, 
EN 50549-1:2019 
G99, AS4777

CE-certification IEC61000-6-2
IEC61000-6-4

Modulspänning 51.2 V

Kapacitet 280 Ah

Gruppering 1P16S

Energi 14.3 kWh

Vikt 100 kg

Standard rating

Max rating

Drifttemperatur ladd

Drifttemperatur urladd

Kylning

0.5 C

1 C

0 - 60°

-20 - 60°

Luft

Spänningsintervall 

Nominell spänning

627 - 817 V

716.8 V

Kapacitet 280 Ah

Gruppering 1P224S

Energi 200.7 kWh

Vikt 1.800 kg

Standard rating

Max rating

Storlek (b x d x h)

PDU

Kommunikation

Kylning

CE-certification IEC61000-6-2
IEC61000-6-4

0.5 C

1 C

1000 x 1300 x 2100

Säkring, BMS, brytare (400A)

CAN BUS/RS485

5 kW HVAC

VÄXELRIKTARE BATTERIKABINETTBATTERIMODUL


